WiseTrap

Intelligent rottefeelde til bekeempelse i kloakken
Datablad

Patenteret rottefeelde der placeres direkte i kloakraret.

Nar rottens bevasgelse og kropsvarme registreres, aktiveres faelden, der udskyder et bundt
spyd med stor kraft. Spydene er designet til at knaskke rottens knogler, uden at ga gennem
pelsen.

Rotten aflives hurtigt og smertefrit, og skylles ud med kloakvandet. a

Spydene traekkes op i igen, og faelden er funktionsklar.

WiseTrap pavirker ikke flowet i kloakken.

Fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion og spuling af kloakken, uden det er ngd-
vendigt at slukke eller afmontere faelden.
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WiseTrap’

Intelligent rottefaelde til bekeempelse i kloakken

Datablad

Rordiameter
Alle typer @110, @160 og @200 mm.

Plastskarm:

Plastskasrm til montage i kloakraret.
WiseTrap 110: 297 mm
WiseTrap 160: 294 mm *

347 mm, standard
WiseTrap 200: 294 mm *

364 mm, standard
* Anvendes hvor der ikke er plads til standard
skaermen.

Brend:
Alle typer fra 315 mm. Ubegreenset dybde.
Se datablad: Montageudstyr og tilbehar.

Kabel:

Fastmonteret kabel mellem styring og feelde.
Standardlzengde 5,5 meter. Andre laengder
leveres som specialvare.

Sensorer:

Feelde: 2 stk. bevaegelses-, 2 stk. varme-
og 1 stk. lyssensorer.

Styring: 1 stk. lyssensor

Styring:
Elektronisk fuldautomatisk styring.
Displayinformation bl.a.:

» Batteriniveau

« Antal skud siden batteriskift
« Antal driftstimer siden batteriskift

Datatransmission:
Via sms / GSM-modem eller cts transmitteres
information bl.a.:

« Hvis der ikke registreres rotter i 10 dagn
« Ved lav batteriniveau

« Ved driftsforstyrrelse

* Ved over flow af branden

Faldeadministration:
Med WisePlan Feeldestyring opnas en optimal
styring af faeldernes dfift.

Stremforsyning:
WiseTrap 1: 12 V batteri
WiseTrap 2: 220 V /12 V stremforsyning

Batteri kapacitet:
Ca. 3 maneders stand-by tid.




Montage:

WiseTrap kloakfaelden monteres af én person
fra jordoverfladen direkte i kloakrgret med
montagestangen.

Styringen placeres pa en hanger umiddelbart
under br@nddeaekslet og betjenes fra jordover-
fladen.

Montagen er detaljeret beskrevet i WiseTrap
Monteringsvejledning.
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Kalibrering:

Ved opstart registrerer feelden afstanden til
brgndens bund, og justerer spydenes fremfg-
ring, sa der bliver 5 mm mellem brgndbund og
spydspids.
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Faeldekonstruktion:
Vandtaet kabinet.
Spyd rengeres ved optraskning.

Sikkerhed:

Man skal altid udvise stor agtpagivenhed ved
handtering af faelden. Den arbejder med stor
kraft, og er derfor sikret pa en raekke omrader:

* Feelden desarmeres omgaende ved lyspa-
virkning. Bade feelde og styring er udstyret
med lyssensorer.

- Ved kamerainspektion desarmerer lys-
folerne faelden.

* Ved kloakspuling er faelden inaktiv grun-
det manglende varmeregistrering.

Overflow kontrol:
WiseTrap registrerer for hgj vandstand i kloak-
brgden og alarmerer herom pr. sms / e-mail.

.Intelligent Sewer Contral ®



WiseTrap

Intelligent rottefaelde til bekeempelse i kloakken

Datablad
Miljo: Styringsenhed
Faelden er selvtemmende og fungerer fuldauto- “
matisk uden at personer kommer i bergring '
med den eller med rotterne. Dade rotter glider T
med kloakvandet til rensningsanlaegget og ned- [le=rag)
brydes biologisk. ek |=
Der anvendes ingen gift eller lokkemad.
Bestillingsinformation:
Ved kb specificeres:
* Fzeldetype - nedestaende Fzldeenhed
* Hanger - se datablad "Montageudstyr”
* Batteri - se datablad "Tilbehar” Bl
Husk evt. montagestang, ekstra batterier og [____
batterilader.
Driftsmanual:
Medleveres alle feelder. ki
Patentnr.:
PA 200601357
PCT/DK2007/000449
PCT/EP2008/051456 -
PCT/EP2008/051458 "
11/678687 B2
Varenr. Mal, mm
Rar & - Skaermlzngde W|se1=‘£r3p@ 1 WIS;Z-E:I,'E‘I\[?@ 2 ” 4 " » " - Vagt
WiseTrap® 110 - 297mm 100 110 110110 | @125 | @115 | 297 | 503 | 90 | 593 7kg
WiseTrap:160—294mm 100 160 110 160 @125 | @168 | 294 | 562 | 135 | 697 8 kg
WiseTrap 160 - 347mm 101 160 111160 |@125| @168 | 347 | 562 | 135 | 697
WiseTrapZ 200 - 294mm 100 200 110 200 125 |1 @210 | 294 | 630 | 155 | 785 9kg
WiseTrap 200 - 364mm 101 200 111 200 @125 | @210 | 364 | 630 | 155 | 785

* Excl. batteri og hanger

WiseCon AIS
Skovgaardsvej 25
DK-3200 Helsinge

.Intelligent Sewer Contral

Tel.: +4548 7993 78
Fax: +45 48799578
info@wisecon.dk
www.wisecon.dk



WiseCam-®

Infrared kamera i kloakbrgnden
Datablad

Beskrivelse:
WiseCam anvendes til at fastleegge, hvor i rarsystemet, der forekommer rotter.

Kameraet anvendes far og efter bekeempelse med WiseTrap og giverbrugerne et klart over-
blik over situationen i kloaknettet,

Det kan ogsa med fordel anvendes til alle andre typer overvagningsopgaver i kloakbranden.

WiseCam udsender infrargdt lys og optager i fuld marke al aktiviteten i bunden af branden.
Der optages kun, nar der registreres bevaegelse.

WiceCam placeres i toppen af brgnden lige under daekslet. Det er nemt og hurtigt at komme
til kameraet og skifte hukommelseskortet, der indeholder op til 5 degns optagelser.

-Intelligent Sewer Contiol
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WiseCam’

Infrarad kamera til kloakbr@nden
Datablad

Styring:
Elektronisk on/off styring.

Brend:
Alle typer fra 315 mm. Ubegraenset dybde.

Montage:

WiseCam 1 kloakkamera placeres pa hanger
umiddelbart under brenddaekslet, og betjenes
fra jordoverfladen.

Montagen er detaljeret beskrevet i monterings-
vejledning vedlagt hvert kamera.

Stremforsyning:
12Volt batteri eller strgmforsyning 220V /12 V

Batteri kapacitet:
Ca. 5 dagn optagelsestid.

Leveres inkl.:
1 stk. hukommelseskort

Optagelsesregistrering:

Harddisk med udskifteligt hukommelseskort
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297
Varebetegnelse og -nr.:
Varebetegnelse WiseCam 1
Varenr.: 110 000

Vagt, excl. batteri oﬁn’lhanger:
2,0 kg

Bestillingsinformation:

Ved keb specificeres:

« WiseCam varebetegnelse og varenr.

* Hanger — se datablad "Montageudstyr”
* Batteri — se datablad "Tilbehar”

Husk evt. ekstra batterier og batterilader.

WiseCon A/S

Skovgaardsvej 25
DK-3200 Helsinge

«Intelligent Sewer Coniral
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info@wisecon.dk
www.wisecon.dk



Prisliste

Vejledende udsalgspris, maj 2008

Eksl. moms

Ezlder - excl. hanger og batteri
Betegnelse

WiseTrap® 1 110 - 297 mm
WiseTrap® 1 160 - 294 mm
WiseTrap® 1 160 - 347 mm
WiseTrap® 1 200 - 294 mm
WiseTrap® 1 200 - 364 mm
WiseTrap® 2 110 - 297 mm
WiseTrap® 2 160 - 294 mm
WiseTrap® 2 160 - 347 mm
WiseTrap® 2 200 - 294 mm
WiseTrap® 2 200 - 364 mm

Husk at bestille batteri og hanger

Infrared kamera - excl. hanger og batteri

Betegnelse
WiseCam® 1
Husk at bestille batteri og hanger

Montageudstyr

Betegnelse

Hanger til brend @ 315 mm - 460 mm
Hanger til brand @ 460 mm - 860 mm

Montagestang, unit a 1 Connector & 3 forl.

Connector til montagestang
Forleengerstykke til montagestang

Tilbehor

Betegnelse

Batteri, 12V

Batterilader

Transportboks til WiseTrap

Varenummer

100 110
100 160
101 160
100 200
101 200
110 110
110 160
111 160
110 200
111 200

Varenummer
110 000

Varenummer
100 950
100 951
100 820
100 922
100 921

Varenummer
100 900
100 910
100 960

Pris pr. stk, DKK
12.560,-
13.060,-
13.060,-
13.560,-
13.560. -
12.660,-
13.160,-
13.160,-
13.660,-
13.660,-

Pris pr. stk, DKK
7.960,-

Pris pr. stk, DKK
325,-
350,-
710,-
215,-
250,-

Pris pr. stk, DKK
715,-
425 -
545 -

WiseCon ApS
Skovgaardsvej 25
DK-3200 Helsinge

wIntelligent Sewer Canirol

Tel.: +45 4879 93 78
Fax: +45 48 79 95 78
info@wisecon.dk
www.wisecon.dk
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WiseCon AS

Att. Per Olsen
Skovgaardsvej 25
3200 Helsinge

Forsog med WiseTrap pa Skadedyrlaboratoriet

WiseTrap har veeret gennem en raekke undersogelser med rotter pa
Skadedyriaboratoriet.

Wise'l'rap er udstyret med sensorer, der reagerer pa rotter, som gar ind i
fazlden. Forsog p& Skadedyrlaboratoriet har vist, at fielden effektivt
forhindrer rotter i levende at passere forbi fzlden. Foruden at drazbe rotten
fungerer fzlden derfor ogsd som en rottesperre, nar den er opsat efter
forskrifterne.

Der henvises for detaljer om forsegene til den rapport. der senere vil blive
udarbejdet af Skadedyrlaboratoriet.

1 avrigt henvises til protokol for forsagenes udferelse, herunder specielt
vilkirene for brug af Rapport og forsagsresultater i kommercielt gjemed.

Med venlig hilsen

o
" Jens Lodal

INSTITUT FOR
PLANTEBESKYTTELSE
OG SKADEDYR

SKADEDYRLABORATORIET

Jens Lodal
Seniarraidgiver

Dalo: 15. april 2008
Jouralnr: 25466

Direkte ilf. 8999 3944
E-post: Jens.lodal@ogrsci dk

CVR-nr: 57607556
EAN-nr: 5798000877597

Skadedyrdaboratoriet

Institut for

Plantebeskytielse og Skadedyr
Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet [DJF)

Aarhus Universitet
Skovbrynet 14

2800 Kgs. Lyngby

TIF. 8999 3900

Fax: 4593 1155

E-post: ssl.djf@agrsci.dk
Web: www.dpil.dk

Web: www.agrsci.dk




